
       

AV NETWORKING MADE EASY

ギガコア 
イーサネットスイッチ

オーディオ・ビジュアル ネットワークを簡単に



プロ オーディオ・ビジュアル向けソリューションとして設計され
あらかじめ設定されたイーサーネットスイッチ

コンサートツアーやライブイベントに最適

オプション (GIGACORE 12、14R、16XT、16RFO共通)

•	 PoE+供給：前面の10ポートから合計最大160Wの電源をデバイスに供給
•	 	本体電源とPoE供給用電源のバックアップ（14R、16Xtのみ）

GIGACORE 12 / 14R / 16XT / RFO

近年、業界ではたいていのデバイスがネットワーク接続可
能です。このネットワークを面倒無しに最大限活用するに
は、信頼性の高い強力なイーサネットスイッチにデバイス
をつなげることが必要です。

GigaCoreシリーズは、オーディオ・ビジュアルの最も厳し
い要求にも対応するためにデザインされたイーサーネッ
トスイッチを提供します。GigaCoreイーサネットスイッチ
は、コンサートツアーから設備まで、音響、照明や映像の
業界IPプロトコルをワイヤースピード対応で通信する高
い信頼性と使いやすさを実現したスイッチです。

主な仕様（GIGACORE 12、14R、16XT、16RFO共通） 

•	 ワイヤースピードのレイヤー2 マネージド スイッチ
•	 オーディオ・ビジュアル業界向けのWebインターフェイス
•	 12 x ギガビット ノイトリック イーサコン ポート
•	 ファイバー接続が可能なSFPケージを最大4つ搭載 

(GigaCore12を除く)
•	 堅牢なファイバー接続コネクター (16RFOのみ)
•	 冗長ファン搭載（14R、16Xt、16RFOのみ）
•	 前面のディスプレイで素早く、簡単に設定可能

（16Xt、16RFOのみ）
•	 RlinkXシステムにより、ケーブルをつなぐだけで冗長化接

続可能
•	 設定済みのグループ機能（VLAN）により、ネットワーク内に

おける複数のプロトコルを簡単にグループ分け可能
•	 異種ネットワークの集約: IPを介した照明、音響、映像の

集約 

•	 リンクアグリゲーション（MultiLinkX機能）
•	 最新のオーディオプロトコルに対応したQoS(Quality of 

Service)
•	 IEEE 1588 PTP V2対応
•	 AVBに対応済み
•	 低いジッター
•	 業界標準プロトコルに対応： 

Allen&Heath ACE™、Audinate Dante™、AVB/
Milan、Ethersound™、QSC™ Q-LAN、RAVENNA/AES67
、Roland® REAC、Art-Net、MA Lighting MANet 1&2
、RTTrPL (BlackTrax)、sACNなど

•	 プロファイルマネージャー搭載



主な仕様（GIGACORE 26I）

•	 	ワイヤースピードのレイヤー2 マネージド スイッチ
•	 オーディオ・ビジュアル業界向けのWebインターフェイス
•	 24 x ギガビット対応RJ45ポート
•	 4 x ギガビット対応共有SFPケージ（4つのRJ45ポートと共

有）
•	 さらに2つのギガビット対応SFPケージ
•	 4つの本体ステータス表示LEDランプ： 

OK、PoE、RLinkX、Power
•	 LEDランプの色でポートごとのモード表示: PoE、冗長化、

グループ分け（VLAN）
•	 LEDランプでポートごとのリンク/スピードを表示
•	 冗長ファン搭載
•	 RlinkXシステムにより、ケーブルをつなぐだけで冗長化接

続可能
•	 設定済みのグループ機能（VLAN）により、ネットワーク内に

おける複数のプロトコルを簡単にグループ分け可能
•	 異種ネットワークの集約: IPを介した照明、音響、映像の

集約

•	 リンクアグリゲーション（MultiLinkX機能）
•	 最新のオーディオプロトコルに対応したQoS(Quality of 

Service)
•	 IEEE 1588 PTP V2対応
•	 AVBに対応済み
•	 低いジッター
•	 業界標準プロトコルに対応： 

Allen&Heath ACE™、Audinate Dante™、AVB/
Milan、Ethersound™、QSC™ Q-LAN、RAVENNA/AES67
、Roland® REAC、Art-Net、MA Lighting MANet 1&2
、RTTrPL (BlackTrax)、sACNなど

•	 プロファイルマネージャー搭載

オーディオ・ビジュアル システムの統合のためにデザインされ
あらかじめ設定されたイーサネットスイッチ

設備に最適

オプション (GIGACORE 26I)

•	 PoE+供給：前面の24のRJ45 ポートから合計最大370Wの電源をデバイスに供給
•	 	本体電源とPoE供給用電源のバックアップ

GIGACORE 26I

GigaCore 26iは、「ポートの密度」を重視する用途向けの 
よりリーズナブルなギガビット イーサネット スイッチです。
オーディオ・ビジュアル向けのパッケージに、GigaCore イ
ーサネット スイッチ シリーズの先進的な機能のすべてを
備えたうえ、26のギガビットポートがすべて前面パネルに
ついています。LEDランプの色でPoE、冗長化、グループ分
けといった、ポートごとのさまざまなプロパティを表示可
能。設定作業は、直感的に操作できるWebインターフェイ
スで簡単です。

GigaCoreシリーズは、主要メーカーによって様々なプロオ
ーディオ、プロライティング向けプロトコルに対する認証が
され、推奨ネットワーク ソリューションとして指定されてい
ます。これによりGigaCore 26iは、スタジオ、劇場、コンベン
ションセンターなどでのネットワーク集約に最適なソリュ
ーションとなっています。



オプション (GIGACORE 10)

•	 PoE+供給：8つのイーサコン ポートから合計最大130Wの電源をデバイスに供給

主な仕様（GIGACORE 10）

•	 ワイヤースピードのレイヤー2 マネージド スイッチ
•	 オーディオ・ビジュアル業界向けのWebインターフェイス
•	 8 x ギガビット ノイトリック イーサコン ポート
•	 2 x 堅牢なファイバー接続コネクター
•	 LEDランプの色でポートごとのモード表示: PoE、冗長化、グ

ループ分け（VLAN）
•	 LEDランプでポートごとのリンク/スピードを表示
•	 RlinkXシステムにより、ケーブルをつなぐだけで冗長化接

続可能
•	 設定済みのグループ機能（VLAN）により、ネットワーク内に

おける複数のプロトコルを簡単にグループ分け可能
•	 異種ネットワークの集約: IPを介した照明、音響、映像の集

約
•	 リンクアグリゲーション（MultiLinkX機能）
•	 最新のオーディオプロトコルに対応したQoS(Quality of 

Service)
•	 IEEE 1588 PTP V2対応

•	 AVBに対応済み
•	 低いジッター
•	 業界標準プロトコルに対応： 

Allen&Heath ACE™、Audinate Dante™、AVB/
Milan、Ethersound™、QSC™ Q-LAN、RAVENNA/AES67
、Roland® REAC、Art-Net、MA Lighting MANet 1&2
、RTTrPL (BlackTrax)、sACNなど

•	 プロファイルマネージャー搭載

多目的
簡単設定

信頼性

GIGACORE 10

プラグアンドプレイ対応のGigaCoreシリーズの中で最
も多目的なGigaCore 10は、簡単な設定、柔軟な用途、
コンパクトなサイズ、そして頑丈さが重視されるライブイ
ベントやツアーの厳しい環境に対応するよう設計されて
います。トラスに吊ることや壁への取付け、ラックに搭載
もできるためあらゆるシーンで使用可能です。グループ
(VLAN)機能は、前面パネルのRGB LEDランプで表示さ
れ、グループの修正、ポートの設定変更、ネットワークへ
のデバイス追加などが、システム全体を再びプログラム
し直すこと無く、とても簡単に設定できます。

堅固なボディと頑丈なコネクターを有するGigaCore 10
はライブツアーに絶好なスイッチです。搭載のソフトウエ
アは、オーディオ・ビジュアル業界の標準的なプロトコル
の認証済みなのでネットワークにつながるあらゆる機材
に対応しています。究極の信頼性を求めるのであれば、
２台のスイッチを組み合わせて1Uのラックスペースに収
納し、プライマリ/セカンダリのモードにて運用可能です。
また、機材、ノード、カメラ、インカムシステムなどのデバ
イスにイーサネットを通じて、最大130ｗまで電源を供給
できます。

これまでで最も多彩な用途をもつ
LUMINEXのギガビットスイッチ

シンプルに言うと．．．

 ライブイベント向けの特別なデザイン
 設定が簡単／用途が柔軟
 コンパクトサイズ／頑丈で高い信頼性

www.luminexjapan.co.jp



GIGACORE RPSU / RPSU 400

GigaCore RPSUがあれば、万が一本体内蔵のパワーサプ
ライが故障してもRPSUが電源を供給し、システムの稼働
を継続させます。また、GigaCoreスイッチのオプションの
Power over Ethernet (PoE) 供給のバックアップにもなり

ます。これにより、GigaCoreスイッチに接続されたPoE対
応デバイスはネットワークケーブルを通して常に電源の
供給を受けることができるのです。

RPSUの主な機能

•	 GigaCore 14Rと16Xtスイッチを同時に２台まで監視
•	 バックアップ電源は一度に1台まで供給
•	 PoEのバックアップ電源は一度に1台まで供給
•	 ステータスを表示する4つのLEDランプ: PoE1、PoE、

PSU1、PSU2
•	 GigaCore 14Rと16Xt スイッチのWebインターフェイスで

RPSUの状態確認
•	 ファンのスマート制御
•	 ユニバーサル電源：100-240VAC

RPSU 400の主な機能

•	 GigaCore 26i スイッチを同時に3台まで監視
•	 バックアップ電源は一度に1台まで供給
•	 PoEのバックアップ電源は一度に1台まで供給
•	 全般のステータスを表示するLEDランプが1つ
•	 アウトプットのステータスを表示するLEDランプ が合計

3つ(アウトプットごとに１つ）
•	 GigaCore 26i スイッチ のWebインターフェイスで

RPSUの状態確認
•	 ファンのスマート制御
•	 ユニバーサル電源：100-240VAC

www.luminexjapan.co.jp

RPSU：GIGACORE 14Rおよび
16XT用バックアップ電源

RPSU 400：GIGACORE 26I用バック
アップ電源

冗長電源供給ユニット



 詳しくは
 「LUMINEX ARANEO」で検索
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WE´VE GOT  
YOU COVERED

GIGACOREスイッチを使うべき
10の理由

1  各プロトコルの業界検証、認証済み：Dante、AES67、 AVB/Milan、 ArtNet、 sACN、 MANet、その他多数 2  ほとんどのAV
プロトコル用にグループ (VLAN)が構成済み 3  ITの知識がなくても直感的な操作で設定を可能にするユーザーインタフェ
ース 4  オーディオ・ビジュアル業界のあらゆる環境で使用できる多彩なデザイン 5  出荷時に冗長化の設定済み 6  静寂フ
ァン搭載 7 ソフトウェア更新が無料 8  頑丈なデザイン 9  PTPv2など、高度な時刻同期プロトコルに対応 10 オーディオ・
ビジュアル業界を理解している、話しがわかるサポート

ARANEOTM（アラネオ）があれば、自信をもって
LUMINEXのネットワークテクノロジーを使えます

Luminex ARANEO™(アラネオ)は、Luminexネット
ワークの全体像を可視化するソフトウェアツール
です。ネットワークの接続状況、データの流れ、そし
て問題点を、シンプルにわかりやすく、グラフィカル
に表現します。ARANEO™は、ネットワークの専門
知識を必要としつつ、AVプロフェッショナルのため
にすべてを見えるようにすることで、ネットワーク
から混乱の雲を取り除きます。ARANEO™は、統合
されたネットワークを可視化し、ユーザーに自信
を与えることで、ネットワークの複雑さの程度に関
わらずシームレスなユーザーエクスペリエンスを
実現します。


